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BOCINA TRACTRIX 90° x 90°
Nuestro exclusivo Tractrixe La tecnologia de bocina brinda la potencia, el detalle y la

emocién de la experiencia de la musica en vivo con el sonido més limpio y natural posible.

TWEETER DE ALUMINIO CON SUSPENSION DE RECORRIDO LINEAL (LTS)
CON SUSPENSION KAPTON

La exclusiva suspensién de recorrido lineal (LTS) minimiza la distorsién para un rendimiento mejorado

y detallado. Kaptone es un material extremadamente ligero y rigido que se utiliza en la suspensién del

tweeter para proporcionar una alta eficiencia y mejorar la resolucién y los detalles. Los tweeters LTS
son un sello distintivo de los altavoces Klipsch, lo que los convierte en un componente central de

algunos de los mejores altavoces del mundo.

WOOFER IMG DE COBRE HILADO

Los conos de woofer de grafito moldeado por inyeccion (IMG) son excepcionalmente ligeros a la vez

que extremadamente rigidos, lo que proporciona una respuesta de baja frecuencia notable, con una

minima ruptura y distorsién del cono. Cuando se combina con el tweeter LTS cargado de Tractrix

Horn, proporciona la eficiencia de altavoz mas alta de su clase.

PUERTO TRASERO DE TRACTRIX

El puerto Tractrix trasero se adapta perfectamente al gabinete y los woofers, creando un
flujo de aire ideal con una distorsién o turbulencia minima incluso en las frecuencias

mas bajas.

CRUZADO CONICO

Los crossovers de matriz conica mejoran la dispersion, lo que resulta en una definicién de rango

medio mejorada, fundamental para el material rico en didlogos en los canales centrales.

ASPECTO ELEGANTE Y CONTEMPORANEO
Los sujetadores expuestos, las patas en angulo y las rejillas magnéticas de bajo perfil

dan a los altavoces un aspecto moderno y refinado.

ARMARIO DE MDF CON VINILO DE GRANO DE MADERA TEXTURIZADO
RESISTENTE A LOS RAYOS

Estética elegante con durabilidad absoluta que da como resultado una integracién perfecta

en cualquier decoracion.

DISENO DE GABINETES DE ALTA CALIDAD

La construccién reforzada de MDF reduce la vibracién del gabinete para una coloracién

menos audible y una precision sénica mejorada.

ESPECIFICACIONES

RESPUESTA FRECUENTE

SENSIBILIDAD

MANE]O DE PODER (CONT/PICO)

IMPEDANCIA NOMINAL

FRECUENCIA DE CRUCE

CONTROLADOR DE ALTA FRECUENCIA

CONTROLADOR DE BAJA FRECUENCIA

MATERIAL DE CUBIERTA

TIPO DE CUBIERTA

ENTRADAS

ALTURA PULGADAS (MM)

PULGADAS DE ANCHO (MM)

PULGADAS DE PROFUNDIDAD (MM)

PESO DEL PRODUCTO LBS (KG)

ACABADOS

ACCESORIOS INCLUIDOS

CONSTRUIDO A PARTIR

45 Hz - 21 kHz +/- 3dB
94dBa283V/1M
85W / 340W

Compatible con 8 ohmios

1.800 Hz

Klipsch

- RENCE

Tweeter de aluminio LTS de 1 "acoplado a un Tractrix cuadrado de 90

x90s

Woofer IMG de cobre hilado de 6.5 "

MDF

Bass-Reflex a través de Tractrix de disparo trasero puertos

Postes de encuadernacién chapados en oro individuales

37940 mm)

9,4 "(240 mm)

15,1 (384 mm)

36 libras (16,3 kg)

Vinilo de grano de madera con textura negra.

Pies y tornillos moldeados por inyeccién
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