


HERESY IV

CARACTERÍSTICAS

CONECTORES Y PANEL DE BIAMPLIFICADO
El panel premium de entrada de las Heresy IV tiene capacidad para instalar cables de gran calibre de 

alta calidad. Estos conectores permiten el bicableado o conectar en biamplificación. La calidad se 

extiende con cableado interno Audioquest tipo 4 con geometría “Star-Quad” incorporando 

aislamiento de carbón, nylon inyectado por nitrógeno y conductores de grano largo sólido.

ALTA EFICIENCIA
Nada en la industria es tan grande o es tan eficiente a pesar de su tamaño compacto, cómodas Heresy 

IV. Este modelo ofrece la mejor flexibilidad para su colocación de la serie Heritage. La base inferior en 

ángulo puede ser removida para instalaciones especiales.

CHAPAS DE MADERA PAREADAS TIPO “LIBRO” EN SUS VETAS
Klipsch solo utiliza chapas pareadas tipo “libro” en sus vetas para la serie Heritage de altavoces. Las 

chapas se guardan en orden tan pronto son obtenidas en el corte de las maderas y acomodadas con 

precisión para poder ofrecer una imagen de espejo en sus juntas de unión, tal y como si se tratara de 

dar vuelta a la página de un libro. Esto ofrece a cada altavoz una vista estéticamente consistente que 

se valora más que otro tipo de corte de chapa de madera.

PARES SELECCIONADOS
Cada par de altavoces de la serie Heritage está emparejado en el grano de la chapa, utilizando 

solamente hojas de chapa de la misma pieza de madera. Cada gabinete es cuidadosamente 

emparejado para que cada altavoz sea idéntico al otro. Mientras cada altavoz se mueve por pares a lo 

largo de su proceso de fabricación, cada producto terminado es cuidadosamente revisado y 

etiquetado secuencialmente con numeración consecutiva, asegurando que cada par de altavoces de 

la serie Heritage que sale de la fábrica, es un par meticulosamente elaborado.

CONSTRUÍDAS PARA DURAR
Mientras que cada componente de las Cornwall IV está fabricado para una vida duradera, Klipsch 

siempre ha reconocido el papel único y crítico del gabinete en el proceso de la reproducción de 

sonido. Desde los artesanos en Hope, Arkansas, hasta los ingenieros en Indianápolis, Indiana, Klipsch 

siempre ha puesto especial énfasis en el diseño de los gabinetes. Elaborados por medio de un 

centenar de paneles de madera, los gabinetes de las Cornwall se ensamblan utilizando solamente los 

adhesivos y elementos de sujeción de la más alta calidad. Este es un altavoz que usted legará de 

generación en generación.
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OPCIONES DE ACABADO

CENIZA NEGRA SATINADA

NOGAL AMERICANO

CEREZO NATURAL

ROBLE

ALTAVOZ DE TRES VÍAS DE 12” CON BOCINA


